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ThyssenKrupp Liften heeft opdracht gekregen voor de vervanging van veertig roltrappen in de Oostlijn van de Amsterdamse metro.

De Gemeente Amsterdam gaf eerder dit jaar dit bedrijf al de opdracht om drie verkeersroltrappen te vervangen. Nu heeft ThyssenKrupp

Liften ook de vervolgopdracht voor de vervanging van de overige veertig roltrappen binnengehaald.

De 42,5 kilometer lange Amsterdamse
metrolijn heeft 52 metrostations, en
vier metrolijnen (lijn 50, 51, 53, 54). Eén
ervan is de Qostlijn, die al sinds 1970 in
gebruik is. Vandaar het besluit om de
hele lijn te renoveren, een project waar
170 miljoen eurc mee gemoeid is. Wat
betreft de transportinstallaties werd
besloten om voor vervanging te kiezen,
en zo de laatste stand van de techniek,
waar het om veiligheid en betrouwbaar-
heid gaat, toe te kunnen passen. Hier-
voor werd een openbare aanbesteding
gedaan, waarbij het projectaan Thyssen-
Krupp Liften gegund werd.

Nieuwe roltrappen bij dertien
stations

In totaal heeft de Oostlijn 21 metro-
stations, waarvan er op dertien stations
nieuwe roltrappen geplaatst worden.

Het uitwisselen van de trappen is een ingewikkelde klus. Het feit dat dit s nachts moet gebeuren, als de stations

gesloten zijn, maakt het er nietin alle opzichten gemakkelijker op.

De eerste geplaatste
trap op metrostation
Gaasperplas.

De meeste roltrappen worden boven-
gronds geplaatst, dertien van de veertig
moeten echter ondergronds gemonteerd
worden. Het is de planning dat de rol-
trappenin de periode van zomer 2010 tot
het najaar 2011 geplaatst worden.

Veiligheid

De trappen moeten voldoen aan de
Europese veiligheidseisen en worden net
onder de sokkelborstels aanvullend
voorzien van een Lightspeed-detectie-
systeem om beknellingrisico’s tussen de

roltraptreden en de sokkelplaat te mini-
maliseren.

Esthetica

Verder heeft de opdrachtgever specifieke
wensen. Daarom is in de balustrades en
de koppen van de roltrappen veel glas en
LED-verlichting, beschikbaar in twintig
kleuren, toegepast. Daarnaast worden er
verkeerszuilen geplaatst, waardoor de
bewegingsrichting al bij de toetreding
met een rode of groene kleur zichtbaar
wordt gemaakt. )

Liftinstituut Magazine juni 2010

31



